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LA LIGEREZA DE LAS PASARELAS ESPANOLAS

PASARELA DE ACCESO AL CASCO HISTORICO
DE TOLEDO
Sanchez de Ledn, 2000

Esta actuacién urbana en Toledo se enmarca dentro de la re-
cuperacion de la antigua salida de la ciudad que comunicaba
el barrio musulmaén con el cementerio de esta religion y las
zonas de la vega baja del rio Tajo, del cual todavia quedaban
vestigios, y que ya aparecia en el plano de Toledo de Ibdfiez
Ibero a finales del XIX. Hoy esta traza comunica el campus
universitario de Toledo con el caso histérico.

El cruce sobre la ronda de circunvalacion de Toledo se re-
suelve con una pasarela mixta, siendo ésta la pieza singular
de la obra. Los materiales de toda la obra son el acero corten,
el hormigdn blanco en la pasarela, el hormigdn tintado en la
rampa de acceso, el ladrillo de era y el pavimento de madera
en la pasarela.

Se trata de una pasarela de dos vanos desiguales,de 31 m y
10 m de luz respectivamente, con ancho fuertemente variable
desde 3 a 12 m, creando una planta triangular. El tablero estd
proyectado mediante una estructura mixta constituida por
un cajon metdlico y una losa de hormigdn superior, excepto
en la zona de apoyo sobre la pila central, donde ademads de la
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losa superior se dispone una losa inferior de hormigén, con-
figurando asi una doble accién mixta. El cajon metdlico es
de forma trapezoidal, con canto y ancho variables, variando
el canto desde 35 cm en el apoyo del estribo hasta 45 ¢cm en
el apoyo de la pila.

La pila lateral que hace las funciones de estribo, no es mds
que una prolongacién del tablero, pero en la direccién per-
pendicular al mismo conservando la misma tipologia del
tablero, manteniendo una conexidn total entre pila y estribo
en cuanto a desplazamientos y giros se refiere. Esta pila estd
traccionada por la descompensacién tan fuerte de vanos y
anchuras existentes en la pasarela y lleva la torsién del ta-
blero a cimentacion.

La pasarela combina frente a materiales puramente ingenie-
riles, como el hormigén y el acero, otros mds proximos a la
tradicién constructiva de Toledo, como son el ladrillo de era
para resolver los estribos y 1a madera para el pavimento [87].

Proyecto: Ramén Sanchez de Ledn (ICCP. Estudio AIA); Francisco Sdnchez de
Ledn (Arquitecto. Estudio AIA). Promotor: Exemo, Ayuntamicnto de Toledo. Di-
receidn de Obra: Estudio ALA. Constructora: Acciona.
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