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Este puente, que salva el rfio Guadiana a su paso por Badajoz, forma parte de las
obras de infraestructura que integra la futura canalizacion del tréfico de automo-
viles, que actualmente circula a través de la ciudad. Tiene luces de 136 + 88 +
32 my se pralonga sin solucién de continuidad con un viaducto de acceso for-
mado por 6 vanos de 32 m; con €l totaliza una longitud de 451 m. Su tablero es-
ta constituido por un cajon de hormigén pretensado de canto constante, de 11,40
m de ancho en la cabecera superior, que se completa lateralmente con sendos
voladizos de hormigon de 5,80 m cada uno, sustentados por costillas metalicas
cada 4 metros. En los vanos de acceso, el cajén es bicelular; en los atirantados,
monocelular, con un nervio central donde se encuentran las riostras que reciben
los anclajes de los tirantes. El tramo atirantado se sustenta en una tnica pila
principal constituida por pértico de configuracion en Ay 81,20 m de altura, en cu-
ya coronacion va colocada una célula metdlica que queda empotrada en el hor-
migon y recibe los anclajes superiores de los 28 tirantes. Los tirantes quedan co-
locados a ambos lados del pilono en forma de abanico corregido, con una sepa-
racion entre anclajes de 8 m en el tablero y de 0,80 m en la pila; estan dispues-
tos en un solo plano central. Los cables son de tipo de cordones paralelos, de dig
metro 15,2 mm, en ndmero de 37 a 76 por cable, protegidos con una vaina de
PEHD e inyeccién de lechada de cemento.

El pilono tiene dos fustes huecos de seccién variable, de 5,90 x 5,90 m a 3,35 x
3,35 m y espesor minimo de pared de 0,50 m. La construccién del pilono se ha
realizado con dos encofrados trepantes, uno por fuste, de 4,20 m de altura Gtil.
Para ello cada fuste se ha dividido en 14 trepas de 4,07 m mds un arranque de
0,30 m sobre la riostra de unién entre fustes. En la zona de coronacién ambos en-

cofrados se unian para la ejecucidn conjunta de la misma, mediante 5 trepas de
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altura variable, 3,34 m las tres primeras, 3,98 metros la cuarta y 4,07 m la quinta.

Los anclajes activos para los tirantes del pilono estdn situados en el interior de un
cajon metélico de 14,69 m de altura, situado a 49,34 m sobre el tablero. La sec-
cion transversal es de 1,50 m de ancho, con un canto variable entre 4,034 m, en
su parte baja, y 5,404 m en coronacidn. Esta célula se une por ambas laterales a
los macizados superiores de los dos fustes del pilono mediante més de 4.200
conectadores flexibles tipo Stud, de 19 mm de didmetro. En la parte inferior, célu-
fa 'y cabeza de pilono estan pretensados con 4 tendones de 24 torones de &
15,2 mm. Para cada tirante, se incorpora a la célula en su cara frontal el cajon de
anclaje que transmite la carga del tirante a los plancheados laterales y de éstos al
pilono. Para el montaje de la célula en lo alto del pilono, ésta se dividio en ocho
madulos, el mas pesado de 14.000 kg que se izaban a su posicion definitiva con
la misma grua torre instalada para la ejecucion de los fustes. Cada madulo se co-
locaba en su situacién tras un montaje en blanco previo, y ya instalados los anda-
mios de trabajo para la soldadura entre madulos. El primer madulo incorporaba
ademds la estructura metdlica de nivelacion y fijacion. Con el desfase necesario, du-
rante el montaje y soldaduras de médulos y de manera simultanea, se ejecuta-
ban las trepas de hormigdn que fijan la célula al pilono.

Para el control del proceso de tesado de los tirantes del puente se han insta-
lado sensores de temperatura en pila, tablero y tirantes, bandas extensomé-
tricas en tirantes, pila PO y célula metélica, apoyos definitivos y provisionales
instrumentados y un sensor de presion en el circuito hidréulico del gato de te-
sado. Con el fin de posibilitar la lectura de todos los sensores en tiempo real
se ha utilizado un sistema de medida totalmente automatico controlado por

ordenador,



Denominacion de la obra

Puente Real sobre el rio Guadiana

Autor del proyecto
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Empresa constructora
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Prapietario/Promotor
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Presupuestao total

2.353,3 millones de pesetas

Longitud

452 m
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